Varianta feSeni ¢.2. Pro likvidaci splaskovych vod ze SedCic ptipadd v tivahu ¢isténi v obecni
COV, do které by byly splaskové vody privadény levngjsi tlakovou kanalizaci DN 50 piipadné
drazsi gravitacni kanalizaci DN 250, viz studie R. Hladika z prosince 2012.

4.6. Zabokliky 34 obyvatel
Varianta ¢.1. Napojeni tlakové kanalizace v Zaboklikich na pfipravovany vytlak ze Chban do
Zatce je optimalnim feSenim. Ci§téni splaskovych vod na vétsich &istirnach vykazuje témét vzdy

Y

lepsi vysledky nez cisténi v Cistirnach domovnich.

Varianta 2. Pokud by se vytlak ze SedCic nerealizoval, bylo by nutné ziidit domovni Cistirny u
vSech produkénich mist a vyc¢isténou vodu likvidovat ve vsakovacich objektech nebo ji vypoustét

do vodotece.

5. Zavér (doporuceni)

V sidlech Biezany, Cifiov a Chudefin povazuji za vhodné fesit likvidaci splaskovych vod
individualng, t.j. v domovnich COV piipadné jimkami na vyvaZeni. Obec Nové Sedlo piispéje

vSem majitelim domti, ktefi si poridi ¢istirnu a zkolauduji ji, ¢astkou 20 000,- K¢.

Resit likvidaci splaskovych vod v Biezanech splaskovou kanalizaci a spole¢nou COV by bylo

neekonomické.

Pro mistni ¢ast SedcCice je optimalni variantou tlakova kanalizace s domovnimi Cerpacimi jimkami
napojena na vytlak ze Chban resp. do potrubi pievadgjiciho splaskové vody z Nového Sedla do
Zatce. P¥i odhadovanych nakladech stavby 9 800 000,- K& bez DPH (soucet 2 a 5) bude cena za
vyfeseni jednoho napojeného obyvatele cca 72 000,- K¢. Na stavbu by bylo mozné ziskat dotaci ze

Statniho fondu Zivotniho prostiedi ptipadné od Ministerstva zemédélstvi.

Ekonomicky akceptovatelna je v SedCicich i kanalizace zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod
v cené¢ 1 500 000,- K¢. Pokud by se splaskové vody odvadé€ly tlakovou kanalizaci v odhadované
cen¢ 5 325 000,- K¢ bez DPH (soucet 2 a 6), byla by cena za vyieSeného obyvatele byla cena 39
200,- K&.

Pro gravita¢ni kanalizace s obecni Cistirnou pii celkovych odhadovanych nakladech 11 455 000,-

K¢ by cena za vyieSeného obyvatele byla 84 000,- K¢ bez DPH (soucet 3, 4, a 6). Pozn. Tady uz

hrozi riziko, Ze by pfi prodrazeni stavby, by nebylo mozné dosahnout na dotacni penize.

Nové Sedlo a mistni ¢asti, studie likvidace splaskovych vod



